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9.1 Woprowadzenie — ogolne mo zliwo sci racjonalizacji u zytkowania energii

Podstawowe strategiczne zalozenia majgce na celu racjonalizacje uzytkowania ciepfa, energii

elektrycznej i paliw gazowych na obszarze Gminy Opalenica definiowane sg jako:

1.

Adl.

Ad2.

Dazenie do jak najmniejszych optat ptaconych przez odbiorcow (przy spetnieniu

warunku samofinansowania sie sektora paliwowo - energetycznego),

Minimalizacja szkodliwych dla srodowiska skutkéw funkcjonowania sektora paliwowo
energetycznego na obszarze miasta i gminy,

Zapewnienie bezpieczenstwa i pewnosci zasilania w zakresie ciepta energii elektrycznej

I paliw gazowych.

dazenie do jak najmniejszych optat ptaconych przez odbiorcow jest mozliwe poprzez
podniesienie sprawnosci wytwarzania ciepta, jak réwniez ograniczenie kosztéw jego
przesytu przez przedsiebiorstwa cieptownicze.

po stronie odbiorcow rowniez obserwowane sg dzialania zmierzajgce do obnizenia
kosztow  uzytkowania  nosnikbw  energii  poprzez  podejmowanie  dziatan
termomodernizacyjnych jak rowniez uzytkowanie urzgdzen o wiekszej sprawnosci i
mniejszej energochtonnosci. Proces ten mozna zaobserwowa¢ np. w systemie
cieptowniczym, ktérego moc zamdéwiona zmniejsza sie corocznie w wyniku tego typu

dziatan.

Zwiekszenie sprawnosci wytwarzania ciepta powoduje, ze istniejgce zrddfa ciepta
zmniejszajg wskazniki emisji do zanieczyszczen co w sposOb istotny poprawia stan
powietrza na terenie miasta i gminy.

Rowniez odbiorcy, ktérzy przeprowadzili dziatania termomodernizacyjne sg elementem,
ktéry wplywa na zmniejszenie emisji zanieczyszczeh do atmosfery.

Kolejnym dziataniem wplywajgcym na zmniejszenie emisji zanieczyszczen jest
przylaczenie do sieci cieptowniczej odbiorcéw, ktorzy do tej pory byli zaopatrywani w

ciepto z niskosprawnych urzgdzen.

Kontynuacja dziatan w zakresie racjonalizacji uzytkowania ciepta, energii elektrycznej i paliw

gazowych powinna polega¢ na:
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1.

1.

Propagowaniu i popieraniu inwestycji budowy zrédet kompaktowych wytwarzajgcych
ciepto i energie elektryczng w skojarzeniu i zasilanych paliwem ekologicznym (gaz
ziemny, olej opatowy, gaz ptynny, paliwa odnawialne).

Dazenie do likwidacji indywidualnego ogrzewania weglowego poprzez rozbudowe
systemu cieptowniczego (budowa kompaktowych weziébw cieptowniczych) i
gazowniczego (stosowanie indywidualnych instalacji ogrzewania gazowego).
Podejmowaniu przedsiewzie¢ zwigzanych z utylizacjg i bezpiecznym skfadowaniem
odpadéw komunalnych (selekcja odpaddéw, kompostowanie oraz spalanie
wyselekcjonowanych odpaddéw, wykorzystywanie ich jako surowce wtorne, spalanie
gazu wysypiskowego z ekonomicznie uzasadnionym wykorzystaniem ich energii).
Popieraniu przedsiewzie¢ prowadzacych do wykorzystywania energii odpadowej,
ukierunkowane przede wszystkim na znajdujgcych sie na terenie gminy firmy

produkcyjne.

Kontynuowaniu przedsiewzie¢ zwigzanych ze zwiekszeniem efektywnosci wykorzystania
energii cieplnej w obiektach gminnych (termorenowacja i termomodernizacja budynkéw,
modernizacja wewnetrznych systemow cieptowniczych oraz wyposazanie w elementy
pomiarowe i regulacyjne, wykorzystywanie ciepta odpadowego) a takze wspieranie
organizacyjno — prawne przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych podejmowanych przez
uzytkownikéw indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa, audytingu energetycznego).
Dla nowo projektowanych obiektbw wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu uwzgledniajgcych proekologiczng 1 energooszczedng
polityke panstwa i gminy (np. uzytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie
energooszczednych technologii w budownictwie i przemysle, optacalne wykorzystywanie
energii odpadowej).

Popieraniu i promowaniu indywidualnych dziatan wiascicieli lokali polegajgcych na
przechodzeniu do uzytkowania na cele grzewcze i sanitarne ekologicznie czystszych

rodzajéw paliw, energii elektrycznej albo energii odnawialnej.
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1. Wprowadzaniu automatycznej regulacji procesu wytwarzania ciepta w kottowniach
systemowych i lokalnych.

2. Przechodzenie na stosowanie energooszczednych zrodet $wiatta w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz do oswietlenia ulic, placow itp.

3. Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno — naprawczych i czyszczenia
oswietlenia.

4. Dbatos¢ kadr technicznych zakladow przemystowych, aby napedy elektryczne nie byly
przewymiarowane i pracowaly z optymalng sprawnoscig oraz duzym wspotczynnikiem
mocy czynnej (cos¢).

5. Tam, gdzie to mozliwe sterowanie obcigzeniem polegajgce na przesuwaniu okresow
pracy wiekszych odbiornikébw energii elektrycznej na godziny poza szczytem
energetycznym.

6. Stosowanie energooszczednych technologii w procesach produkcyjnych.

9.2 Racjonalizacja u zytkowania mediéw energetycznych w Gminie Opalenica

Stale rosngce koszty zakupu ciepta, energii elektrycznej i gazu w budynkach mieszkalnych
nalezgcych do osob prywatnych sg gldwnym stymulatorem przeprowadzania racjonalnego
uzytkowania.

Sktaniajg one do oszczedzania energii (adekwatnie do mozliwosci finansowych wihascicieli
budynkéw) poprzez podejmowanie przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (ocieplanie przegréd
zewnetrznych, uszczelnienia oraz wymiany okien, modernizacje instalacji centralnego
ogrzewania, montaz grzejnikowych ptyt refleksyjnych i inne) a takze dziatan indywidualnych jak:
stosowania energooszczednych zrédet swiatla, zastepowania wyeksploatowanych urzadzen
grzewczych i gospodarstwa domowego urzgdzeniami energooszczednymi, wykorzystywania
systemu taryf strefowych na energie elektryczng do przesuwania godzin zwiekszonego
obcigzenia elektrycznego na okres doliny nocne;j.

Poniewaz jednak, nie istniejg obecnie uregulowania prawne dotyczgce emisji zanieczyszczen z
gospodarstw domowych warunki ekonomiczne zmuszajg wielu wiascicieli budynkéw do
korzystania na potrzeby grzewcze z najtanszych, zanieczyszczajgcych srodowisko zrédet
energii pierwotnej (paliwa state, odpady).

W miare wzrostu zamoznosci ludnosci trend ten bedzie sie jednak zmienial na rzecz
korzystania ze zrodet zapewniajgcych znacznie wyzszy komfort uzytkowania ciepta jakimi sg

paliwo gazowe lub olejowe, energia elektryczna lub odnawialna.
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku wydawane
przez Urzad decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenow powinny uwzgledniaé¢
dla nowego  budownictwa  aspekt ekologiczny  wprowadzania  nowoczeshych,
niezanieczyszczajgcych srodowiska systeméw grzewczych wykorzystujgcych paliwo gazowe,
olej opatowy, energie elektryczng, energie odnawialng lub ciepto systemowe. Stosowanie
paliwa weglowego ograniczone powinno by¢é do przypadkéw wykorzystania nowoczesnych

piecow weglowych spetniajgcych wymagania ekologiczne.

W budynkach komunalnych dzialania na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz prace
termorenowacyjne powinny by¢é podejmowane przez gmine w ramach witasnych s$rodkow
(uwzgledniajgc mozliwosci kredytowania i premii, jakie daje ustawa termomodernizacyjna).

Dotyczy to réwniez budynkow uzytecznosci publicznej nalezacych do gminy.

Do gminnych przedsiewzie¢ racjonalizujgcych uzytkowanie energii elektrycznej mozna zaliczy¢
wymiane oswietlenia ulic i placow na oswietlenie energooszczedne oraz dbalos¢ o jego
wiasciwy stan techniczny i czysto$¢. Planowanie i realizacja oswietlenia drog gminnych nalezy

do zadah wiasnych gminy i powinna by¢ przeprowadzona ze $srodkéw gminnych.

Racjonalizacja uzytkowania ciepta, energii elektrycznej oraz innych nosnikbw energii
w zaktadach wytwoérczych, ustugowych powinna by¢ wymuszana przez jej wptyw na koszty
produkcji w zakfadzie a tym samym na konkurencyjnos$¢ towardéw badz ustug oferowanych
przez zaktad, co w ostatecznym bilansie decyduje o zyskach lub stratach zaktadu.

Na terenach rozwojowych gminy nalezy preferowac¢ zaklady stosujgce nowoczesne technologie
nie wywotujgce ujemnych skutkow dla srodowiska naturalnego.

Instrumentem zewnetrznym, racjonalizujgcym czasowy rozklad zuzycia nosnikbéw energii jest
system taryf czasowych.

W gospodarce komunalnej nie ma mozliwosci sterowania obcigzeniem energii elektrycznej
polegajgcej na przesuwaniu godzin pracy odbiornikbw na godziny poza szczytem
energetycznym. Dziatania takie mogg by¢ stosowane w zaktadach produkcyjnych oraz przez
indywidualnych odbiorcéw posiadajacych liczniki energii elektrycznej dwutaryfowe i majgcych

odpowiednie umowy z Zaktadem Energetycznym.

Racjonalizacja uzytkowania paliw ze wzgledu na ochrone $rodowiska sterowana jest poprzez
system dopuszczalnych emisji oraz optat i kar ekologicznych (w tym zakresie gmina moze

wspéipracowaé z Urzedem Marszatkowskim).
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Reasumujgc, dziatania gminy racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i gazu
powinny koncentrowac¢ sie wokoét zagadnien dostarczania mediéw energetycznych wszystkim
zainteresowanym odbiorcom oraz dbato$¢ o wysoki standard czystosci srodowiska naturalnego

i podniesienie waloréw turystycznych gminy.

9.3 Zarzadzanie u zytkowaniem energii w obiektach u  zyteczno $ci publicznej

Uzytkowanie energii w obiektach uzytecznosci publiczne] obcigza bezposrednio budzet gminy.
Celem zarzadzania uzytkowaniem ciepta, gazu i energii elektrycznej na potrzeby grzewcze w
obiektach uzytecznosci publicznej jest racjonalizacja uzytkowania przynoszaca efekty
ekonomiczne (w postaci obnizenia kosztow zaopatrzenia w nosniki energetyczne) oraz efekty

srodowiskowe.

Racjonalizacja uzytkowania energii w obiektach uzytecznosci publicznej obejmuje roéwniez
planowanie przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych na zasadach zrGwnowazonego rozwoju, ij.
harmonizujgcych mozliwosci finansowe i inwestycyjne gminy z maksymalizacjg efektow
oszczednosciowych w zuzyciu nosnikdw energii. Pozwoli to zaoszczedzi¢ srodki wydatkowane
na dostarczanie nosnikbw energetycznych oraz — poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na

energie — powoduje zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Na terenie gminy funkcjonuje 15 instytucji uzytecznosci gminnej, do ktérych zostaly skierowane
ankiety (niektére z nich przekazaty wiecej niz jedng ankiete, ze wzgledu na uzytkowanie kilku
obiektow). Wszystkie te obiekty zostaly poddane ankietyzacji celem okreslenia kilku
podstawowych wielkosci jak na przyktad:
— Koszty ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,
— Sposadb pokrycia potrzeb cieplnych (system cieptowniczy, kottownie lokalne, ogrzewanie
indywidualne),

— Parametry techniczne budynku.

Odpowiedzi nadeszly z 12 ankietyzowanych instytucji. Osiggniety wynik jest bardzo dobry

(80%) i mozna na podstawie ankietyzacji wyciggng¢ odpowiednie wnioski.

Czes¢ ankiet zawierata informacje niepeine badz budzgce pewne watpliwosci, ktére po czesci

zostaly rozwiane w trakcie kontaktéw z osobami wypetniajgcymi poszczegodlne ankiety.
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Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji przedstawiajg sie nastepujgco:

taczna powierzchnia ogrzewalna przedmiotowych budynkéw to 14 090,9 m?,
taczna kubatura ogrzewalna przedmiotowych budynkéw to 70 369,3 m°,
Moc zamdwiona z systemu cieptowniczego to 0,5 MW,
Moc zainstalowana w kottowniach gazowych 1,7 MW,
Roczny koszt ogrzewania i przygotowania cieptej wody to 0,5 min z.
Roczny koszt energii elektrycznej to 0,14 min zi.

Nalezy przypuszczac, ze tgczny koszt ogrzewania i przygotowania cieptej wody wszystkich
budynkéw zamyka sie kwotg okoto 0,7 min zi. Natomiast szacowany + agczny koszt energii

elektrycznej to okoto 0,2 min zi.

Ankietyzacja wykazata ponadto, iz budynki te opalane sg gazem lub stosuje sie ciepto
systemowe. Do wytworzenia cieptej wody uzytkowej stosuje sie gaz, energie elektryczng i w

jednym przypadku zidentyfikowano wykorzystanie paneli stonecznych.

W zwigzku z powyzszymi informacjami, zwtaszcza kosztami, ktére co roku ponosi gmina na
ogrzewanie zarzgdzanych przez siebie obiektow, zasadne jest kontynuowanie prowadzonych

dziatan zmierzajgcych do zmniejszenia energochtonnosci tych obiektow.

9.4 Zasada TPA

Zasada TPA (Third Party Access) zostata natozona na panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej
w dyrektywie 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego. Wprowadzenie tej zasady dla koncowych
odbiorcow energii oznacza mozliwos¢ wyboru sprzedawcy energii elektryczne;.
W zwigzku z wprowadzeniem do ustawy Prawo Energetyczne tej zasady Gmina ma mozliwosc
zorganizowania przetargu publicznego na zaopatrzenie w energie elektryczng obiektow oraz
infrastruktury, ktéra jest wlasnoscig Gminy. Przede wszystkim mozna wymieni¢ w tej grupie
obiekty uzytecznosci publicznej szkoty, przedszkola itp.) a takze potrzeby zwigzane z
oswietleniem ulic, drég i placéw.
Procedure zmiany sprzedawcy energii nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1) Zawarcie umowy z howym sprzedawcg energii.

2) Wypowiedzenie umowy sprzedazy staremu sprzedawcy.

3) Zawarcie nowej umowy dystrybucyjnej.
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4) Poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) o zawarciu nowej
umowy sprzedazy.
5) Dostosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.
6) Odczyt licznikéw i rozliczenie kohcowe ze starym sprzedawca.
Punkty 3 oraz 4 majg zastosowanie w przypadku posiadania kompleksowej umowy na

Swiadczenie dostaw energii.

Aby przeprowadzi¢ procedure zmiany sprzedawcy energii nalezy w pierwsze] kolejnosci
zidentyfikowac potrzeby wtasne Gminy. Umowe na sprzedaz energii z nowym dostawcg zaleca
sie zawrze¢ na dwa do trzech lat. W tym czasie nalezy monitorowac¢ zapotrzebowanie Gminy na
energie elektryczng, by w ten sposéb przygotowany zostat podkiad dla kolejnego przetargu.
Wazne jest, aby nowa umowa sprzedazy energii elektrycznej rozpoczynata swoéj bieg w dniu
nastepujgcym po wygashieciu poprzedniej umowy. Pozwoli to zapewni¢ cigglos¢ dostaw energii

elektryczne.

Procedura ta ma na celu zmniejszenie kosztow ponoszonych przez Gmine na zaspokojenie

ciggle rosnacych, w wyniku rozwoju Gminy, potrzeb w zakresie energii elektrycznej.

9.5 Rozproszone zrodta cieptfa iich transformacja

W ramach przeprowadzonej ankietyzacji gminy poza rozestaniem ankiet do budynkéw
uzytecznosci publicznej ankietyzowano rowniez firmy produkcyjne znajdujgce sie na terenie

gminy oraz spétdzielnie mieszkaniowe.

Rozestano ankiety do 18 najwiekszych firm produkcyjnych znajdujgcych sie na terenie gminy.
Otrzymano zwrotnie 8 ankiet co stanowi 44% calosci. CzesSciowo dane uzupetniono na
podstawie wywiaddw telefonicznych.

Dla Spdétdzielni Mieszkaniowych przygotowano i rozestano pie¢ ankiet i otrzymano jedng
odpowiedz, w ktorej to wszystkie obiekty byly przytgczone do systemu cieptowniczego.

Najczesciej stosowanym paliwem w instalacjach indywidualnych jest gaz.

Nalezy pamietac o indywidualnych instalacjach grzewczych w budynkach jednorodzinnych oraz
niezankietyzowanych budynkach wielorodzinnych, ktorych ilos¢ jest ciezka do oszacowania,
jednak mozna miec¢ jednak pewnos¢ ze zdecydowana wiekszos¢ budownictwa jednorodzinnego
jest opalana w dalszym ciggu za pomocg wegla, co w okresie grzewczym jest odczuwalne

przez mieszkancow gminy.
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W celu zmniejszenia niskiej emisji, najbardziej ucigzliwej dla mieszkancéw, stopniowo powinno
sie podtgcza¢, w miare mozliwosci i dostepnosci, budynki ogrzewane za pomocg lokalnych
kottowni olejowych lub weglowych do systemu cieptowniczego badz systemu gazowniczego.
Alternatywg dla tych rozwigzan jest wymiana istniejgcych, niskosprawnych instalacji, na nowe —

energooszczedne i ekologiczne.

W dalszym ciggu nalezy prowadzi¢ prace termomodernizacyjne, ktére znaczaco poprawiajg

wspotczynniki charakteryzujgce budynki pod wzgledem zapotrzebowania na ciepto.

W przyjetych obliczeniach w czesci 04 - Analiza aktualnego i perspektywicznego zaopatrzenia
na ciepto przyjeto iz do roku 2030 poddanych termomodernizacji zostanie tgcznie 80% tych

zasobow budowlanych gminy, ktore tego mogg wymagac.



