Opalenica, 10 lipca 2008r.

GK.VI.3416-5/08 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

przetargu nieograniczonego na dostawę, wraz z transportem do Zamawiającego, 
ciągnika rolniczego z przyczepą /wersja komunalna/ dla potrzeb Gminy Opalenica 

/BZP na portalu UZP 148057-2008/

Burmistrz Opalenicy wprowadza modyfikacje w zał. nr 1 SIWZ /w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/.

W ww. załączniku:

1/ w „Charakterystyce przyczepy” pozycja nr 3 „długość skrzyni ładunkowej (zew.)”  podano parametr wymagany max. 1500mm a winno być max. 3100mm.   

2/ w „Charakterystyce ciągnika” w poz. nr 5 „Moc min [kW]” podano „parametr wymagany” 32, a  winno być 23. 

Do niniejszego pisma dołączono zał. nr 1 uwzględniający  modyfikacje, o których mowa wyżej.

Z uwagi na wprowadzone modyfikacje, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. wobec powyższego punkty 11 i 12 SIWZ otrzymują brzmienie: 

„11.  Miejsce i termin składania ofert  /termin ostateczny/:
Data:15/07/2008,     godzina:10:00

Miejsce: Urząd Miejski w Opalenicy, 64-330 Opalenica, ul. 3 Maja 1, pok. nr 32. 


12.  Miejsce i termin otwarcia ofert

 Data:15/07/2008,     godzina:10:15

Miejsce: Urząd Miejski w Opalenicy, 64-330 Opalenica, ul. 3 Maja 1, pok. nr 1.”


Pozostałe warunki i wymagania określone w specyfikacji pozostają bez zmian.

                                    zał. nr 1 

GK.VI.3416-5/08

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Charakterystyka ciągnika

	
	Parametry wymagane

	1. 
	Rok produkcji
	2008

	2. 
	Rodzaj ciągnika
	Rolniczy/wersja komunalna 

	3. 
	Typ pojazdu
	Ciągnik rolniczy

	4. 
	Rodzaj silnika
	Wysokoprężny z doładowaniem lub bez doładowania

	5. 
	Moc min [kW]
	23 

	6. 
	Rodzaj silnika ilość cylindrów
	4

	7. 
	Norma emisji spalin
	Min.: EURO II

	8. 
	Moc znamieniowa przy Obr/min
	3000

	9. 
	Rodzaj paliwa
	Olej napędowy

	10. 
	Zużycie paliwa g/k Wh
	Max: 270

	Charakterystyka układu napędowego

	11. 
	Skrzynia biegów
	Synchronizowana z rewersem

	12. 
	Blokada mechanizmu różnicowego 
	Mechaniczna lub elektropneumatyczne

	13. 
	Minimalna prędkość jazdy do przodu w km/h +- 10%
	Min 1,35

	Charakterystyka wału odbioru mocy

	14. 
	Typ
	Zależny i niezależny

	15. 
	Prędkość obrotowa WOM
	540/1000

	16. 
	TUZ i WOM
	Przedni i tylny 

	17. 
	Średnica końcówki/liczna wypustków
	35mm/6

	Charakterystyka układu hydraulicznego

	18. 
	Wydajność pompy min
	34l/min

	19. 
	Ciśnienie minimalne
	18 MPa

	20. 
	Max. udźwig podnośnika w kg min.
	2400

	21. 
	Ilość szybkozłączy
	6

	Charakterystyka układu hamulcowego

	22. 
	Hamulec roboczy
	Tarczowe, mokre sterowane niezależnie

	23. 
	Hamulec postojowy
	Sterowny ręcznie 

	Charakterystyka układu przyłączeniowo – zaczepowego

	24. 
	Zaczep przedni TUZ
	Tak

	25. 
	Zaczep górny i dolny transportowy
	Tak

	26. 
	Zaczep rolniczy i belka
	Tak

	Kabina

	27. 
	Ogrzewanie wymuszone wentylacja, kabina bezpieczne odpowiadająca normie OECD
	Tak

	28. 
	Ilość miejsc w kabinie
	1

	29. 
	Oświetlenie ostrzegawcze (kogut)
	Tak

	Wymiary, masa ciągnika, inne

	30. 
	Długość
	Od 3200mm do 3600mm

	31. 
	Szerokość
	Od 1200mm do 1600mm

	32. 
	Masa własna pojazdu 
	Do 2000kg

	33. 
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
	Do 3000kg

	34. 
	Kolor
	Pomarańczowy

	35. 
	Apteczka, trójkąt awaryjny, gaśnica i inne wyposażenie wymagane przepisami
	Tak

	36. 
	Instrukcja obsługi operatora w języku polskim
	Tak

	37. 
	Katalog części zamiennych w języku polskim.
	Tak

	38. 
	Skrzynka narzędziowa z kluczami do kół i innymi.
	Tak


	Charakterystyka przyczepy

	1. 
	Ładowność
	Od 2 do 2,5 t

	2. 
	Masa własna
	Do 1000kg

	3. 
	Długość skrzyni ładunkowej (zew.)
	Max. 3100mm

	4. 
	Szerokość skrzyni ładunkowej (wew.)
	Max. 1410mm

	5. 
	Rozstaw kół jezdnych
	Max. 1150mm

	6. 
	Wywrót
	3 strony

	7. 
	Wysokość ścian skrzyni
	Min. 400mm

	8.
	Koło zapasowe
	Tak


Dodatkowe informacje: 

1. Ciągnik i przyczepa muszą spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym.

2. Kabina operatora winna spełniać wymagania konstrukcji ochronnej, być ogrzewana z żołędziem na dachu w kolorze pomarańczowym.

3. Oferowany ciągnik musi w pełni współpracować z oferowaną przyczepą.

4. Ciągnik musi mieć homologację.

5. Najbliższy autoryzowany punkt serwisowy oferowanego ciągnika  winien znajdować się w odległości max  do 50 km od siedziby Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny  i pogwarancyjny ciągnika oraz przyczepy.

7. Warunki serwisu gwarancyjnego:
       1/  przeglądy i naprawy gwarancyjne wykonywane będą u Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy u Wykonawcy  - organizacja  i koszty transportu spoczywają po stronie Wykonawcy.

       2/  Wykonawca zobowiązuje się dokonać napraw gwarancyjnych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 

8. Gwarancja na oferowany ciągnik oraz przyczepę musi wynosić min 18 miesięcy /bez limitu motogodzin/.

